
                  
                                   

                                                  
 

ELEKTROMECHANICKÉ ZDVIHACÍ MOBILNÍ SLOUPY 
 PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA - DO SESTAVY LZE PŘIPOJIT AŽ  44 

SLOUPŮ, NOSNOSTI 5 t – 25 t   
Firma SEFAC ( Francie ) vyrábí na zakázku přesně dle požadavků 
zákazníků jak co do nosnosti sloupů, výšky zdvihu, tvaru adaptéru 

atd, tedy každý kus je originál. Dodali cca 90 % zvedáků pro kolejová 
vozidla ALSTOM po celém světě.  

PODSTATNÉ CHARAKTERISTIKY:  
SAMOSVORNÁ MATICE SE ŠROUBOVICÍ  
ŠROUBOVICE LISOVANÁ ZA STUDENA  

MINIMÁLNÍ ŽIVOTNOST ŠROUBOVICE 30 LET  
PŘESNOST SYNCHRONIZACE SOUPRAVY± 3 mm  

MOŽNOST ZASTAVENÍ V JAKÉKOLIV VÝŠCE 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
                    Autorizovaný zástupce prodeje a oprav autoservisní techniky   
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POZNÁMKA: Rozměry podpěrného adaptéru jsou konstruovány dle požadavků zákazníka 
 
 
 

TECHNICKÉ 
ÚDAJE PMF4150BF2000 

Nosnost sloupu 15  t 

Celková nosnost 
soupravy 4 sloupů 60 t 

Minimální vzdálenost 
adaptéru od země 400 mm 

Maximál. vzdálenost  
 adaptéru od země  2 000 mm 

Max. výška zdvihu 1600 mm 

Rychlost zdvihu 350 mm / min            +/- 5 % 

Šířka základny 
sloupu 1 100 mm                    + / - 1 % 

Délka základny 
sloupu 1 270 mm                    + / - 1 % 

Celková výška 
sloupu 3 370 mm                    + / - 5 % 

Výška základny 210 mm 

Šířka adaptéru 180 mm 

Výška adaptéru 170 mm  

Hloubka adaptéru 200 mm 

Celková konzola 500 mm 

Motor 4 kW, charakteristika S4/25 % 

3 fáze 50 Hz 400 V  

Hmotnost sloupu Cca 900 kg 



 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Hydraulický 
paletový 
vozík 

  Zasouvací 
  kolečka 



SYNCHRONIZACE POHYBU VOZÍKŮ 
 
 

 
snímač polohy 
 
 
 
 
 
 
drážkovaná kladka 
 
 
 

 
řemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hladká kladka 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ŠROUBOVICE ZVEDÁKU 
         
Šroubovice zvedáku je vyráběna speciálním způsobem – tvářením závitu 
za studena – viz. obr. Tím je dosaženo podstatně hladšího a tvrdšího 
povrchu závitu, což má za následek snížené tření a menší opotřebovávání.  
Výsledkem je výrazné zvýšení životnosti šroubovice oproti klasickému 
způsobu výroby obráběním. 
 
 
 
 



 

PRŮBĚH LISOVÁNÍ ZA STUDENA 
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POROVNÁNÍ POVRCHŮ ŠROUBOVICE 
PŘI ODLIŠNÝCH ZPŮSOBECH ZPRACOVÁNÍ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

lisováním 
za studena 

lisování 
za studena

 

deformační zóna

 

hrubá tloušťka 

 

POVRCH PO LISOVÁNÍ 
ZA STUDENA 

 
 

POVRCH PO OBRÁBĚNÍ 


